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Descrizione  
Liquido disgregante, sgrassante, deodorizzante ed igienizzante a pH neutro, a base di estratti e 
derivati vegetali appositamente studiato come additivo per i serbatoi dei bagni chimici e delle 
strutture non collegate alla rete fognaria.  
Elimina gli accumuli di gas e gli odori sgradevoli che si formano all’interno del serbatoio. Igienizza e 
rilascia all’interno del wc una gradevole e persistente profumazione priva di allergeni. Il prodotto 
utilizzato all’interno dei serbatoi di raccolta delle acque grigie svolge un’azione pulente, sgrassante 
ed igienizzante eliminando così gli odori sgradevoli. Migliora l’igiene e facilita lo scarico dei 
serbatoi. Non è infiammabile e non ha pericolosità per l’uomo e l’ambiente. 
 
 
Caratteristiche Tecniche 
Aspetto:   Liquido  
pH:   6,0 ± 1,0 
Odore:   Caratteristico Floreale   
Idrosolubilità:  Completa 
 
Contiene  (Reg. CE 648/2004) 
Estratti e derivati vegetali, tensioattivi non ionici <1%, profumo senza allergeni.  
Senza fosfonati, senza fosfati, senza acidi e senza solventi VOC (composti organici volatili) definiti 
dalle direttive Europee 1999/13/CE e 2004/42/CE. Biodegradabile. 
 
Etichettatura 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

 
Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP) 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Prodotto da non ingerire. 
 
Istruzioni per l’uso 
Versare 50 - 100 grammi di prodotto (nel caso di serbatoi per la raccolta di acque nere) oppure  30 
- 50 grammi  (nel caso di serbatoi per la raccolta di acque grigie) ogni 10 litri di capacità del 
serbatoio. 


